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DALLE-LUMINAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caractéristiques techniques générales : 

La solution Dalle-Luminaire vous propose l'intégration de luminaires. 

Matériau / Poids / Poids au m² / Épaisseur de la dalle / Finition : 
Solution adaptable sur Dalle-Alu Composite, Dalle-Alu, Dalle-Bois, Dalle-Expan, 
Dalle-Zinc, Dalle-Corian. (Voir fiches techniques dédiées pour plus de détails sur ces 
produits). 

Surface : Lisse 

Dimension en mm : 

 600 X 600 

 1200 X 600 

 Hors standard possible, nous consulter 

Finition : mat ou brillant (Dalle-Alu Composite), 
Satiné (Dalle-Alu, Dalle-Expan, Dalle-Corian, Dalle-Zinc, Dalle-Bois). 

La profondeur minimum du plénum requise dépend de la profondeur du 
luminaire. 

Une découpe est effectuée dans la dalle, afin de venir insérer des luminaires, cette 
découpe est dans certains cas couplée avec l’insertion d’un boitier d’adaptation 
pour maintenir le luminaire et maintenir une rigidité parfaite de la dalle. 

Adaptation sur toute ossature T24 au plafond comme au mur grâce à son système 
de fixation breveté ClipConcept®. 

Cartouche d’isolation 
(en option) 

Boitier de fixation 

Cornière de maintien 

Dalle de matière 
perforée 

Support de luminaire 

Luminaire  

Composition de la dalle- Luminaire : 


